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A1.10

B1.20

č.m. NÁZOV MIESTNOSTI

PLOCHA

PODLAHY

[m ²]

PODLAHA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

OZN. DRUH PODLAHY STENY STROP

BYT A

A1.01

ZÁDVERIE

4,02

KERAMICKÁ DLAŽBA

OMIETKA +

MALBA

SDK + MALBA

A1.02 IZBA
11,39

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

A1.03 IZBA
12,18

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

A1.04 CHODBA
6,04

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

A1.05

DENNÁ MIESTNOSŤ

27,81

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

A1.06

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

2,82

KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA

A1.07 WC
1,49

KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA

A1.08

KÚPEĽNA

6,38

KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA

A1.09

SPÁLŇA

12,59

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

A1.10 TERASA
11,38

MRAZUVZDORNÁ KER. DLAŽBA - -

OBYTNÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU A 

[m

²

]

63.97

UŽITKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU A 

[m

²

] 84,72

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU A 

[m

²

] 96,10

BYT B

B1.11

ZÁDVERIE

4,02

KERAMICKÁ DLAŽBA

OMIETKA +

MALBA

SDK + MALBA

B1.12 IZBA
11,39

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

B1.13 IZBA
12,18

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

B1.14 CHODBA
6,04

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

B1.15

DENNÁ MIESTNOSŤ

27,81

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

0,00

B1.16

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

2,82

KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA

B1.17 WC
1,49

KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA

B1.18

KÚPEĽNA

6,38

KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA

B1.19

SPÁLŇA

12,59

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

0,00

B1.20 TERASA
11,38

MRAZUVZDORNÁ KER. DLAŽBA - -

OBYTNÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU B 

[m

²

]

63.97

UŽITKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU B 

[m

²

] 84,72

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU B 

[m

²

] 96,10

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA  

[m

²

] 192,20

LEGENDA MIESTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLOV

TVÁRNICE HELUZ 14 BRÚSENÁ, 497X140X249mm,

NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU

TVÁRNICE HELUZ FAMILY 30 BRÚSENÁ, 247X300X249mm,

NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU

ŽELEZOBETÓN C20/25, OCEL B500B

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE POLYSTYRÉNU

TVÁRNICE HELUZ AKU 30/33,3 MK, P15, 333X300X238mm,

NA LEPIACU MALTU

POZNÁMKA

- KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ V ZÁKLADNÝCH ROZMEROCH BEZ OMIETKY

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN

- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE, STAVEBNÉ  ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

- PRI VÝSTAVBE SA RIADIŤ ŠTANDARDNÝMI DETAILAMI VÝROBCU A DODÁVATELA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ

- VŠETKY NEJASTNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

- DODÁVATEL STAVEBNÝCH PRÁCE JE PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE POVINNÝ OBOZNÁMIŤ SA S CELOU PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU

- VŠETKY ROZMERY SÚ UDÁVANÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK. VŠETKY ROZMERY TREBA SKONTROLOVAŤ A POROVNAŤ SO

SKUTOČNOSŤOU. V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK ZMIEN ALEBOU ROZDIELOV MEDZI PROJEKTOM A SKUTOČNÝM STAVOM JE DODÁVATEL

POVINNÝ INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- V PRÍPADOCH NEPOPÍSANÝCH PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU SÚ SMERODAJNÉ: STAVEBNÝ ZÁKON, STAVEBNÉ NORMY, TEGNOLOGICKÉ

PREDPISY, INŠTRUKCIE VÝROBCOV A DODÁVATELOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV, TECHNICKÉ PREDPISY INŠTITÚCIÍ

KONTROLUJÚCICH KVALITU MATERIÁLOV A VYKONANÝCH PRÁC

- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU

- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ

- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU S PRESAHOM MIN. 250 mm

- OSTENIA A NADPRAŽIA OTVOROV PREKRYŤ TI Z FENOLOVÝCH DOSIEK hr. 30mm

- PRE TEPELNÚ IZOLÁCIU V MIESTE OKIEN S VONKAJŠÍMI ŽALUZIAMI POUŽIŤ FENOLOVE DOSKY S HRÚBKOU MIN. 70mm, ODPORÚČA SA 80mm

- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPOSOBIŤ NÁŠLAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH

- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROTESNÚ A PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU

- PRI ZHOTOVENÍ HRUBEJ STAVBY VYNECHAŤ OTVORY PRE ROZVODY ZTI A UK

- V MIESTNOSTIACH 1.07, 1.08 A 1.09  V SKLADBE PODLAHY POUŽIŤ HYDROIZOLAČNÚ STIERKU

- PREDSTENOVÝ SYSTÉM GEBERIT BUDE OBMUROVANÝ Z TVÁRNIC hr.50mm

- SPEVNENÉ PLOCHY, KTORÉ SÚ V KONTAKTE S OBVODOVÝMI KONŠTRUKCIAMI OBJEKTU, SPÁDOVAŤ SMEROM OD OBJEKTU

- TEPELNÚ IZOLÁCIU NA FASÁDE (SOKEL), VIESŤ ČO NAJHLBŠIE POD ÚROVEŇ TERÉNU. ČASŤ POD TERÉNOM PREKRYŤ PROFILOVANOU FÓLIOU

A GEOTEXTÍLIOU. SPÄTNÝ ZÁSYP Z TRIEDENÉHO ŠTRKU PO ÚROVEŇ TERÉNU. ZHUTNIŤ NA Id=0,8

- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH, max. 150mm

- HRANY JEDNOTLIVÝCH OMIETOK PREVIESŤ S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRÍP. PLASTOVÝCH OMIETACÍCH ROHOVÝCH LÍŠT

- PRI ZMENE MATERIÁLU PODLAHY OSADIŤ DILATAČNÚ, ALEBO UKONČOVACIU LIŠTU

- DILATÁCIE JEDNOTLIVÝCH BETÓNOVÝCH MAZANÍN A POTEROV PREVIESŤ PODLA PRÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV

- STYČNÉ ŠKÁRY PODLAHOVEJ KRYTINY PREVIESŤ ROVNOBEŽNE S DILATÁCIOU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

- SADROKART. PODHLADY PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKAM INVESTORA, V MIESTNOSTI SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY

- HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ MINIMÁLNE 300mm NAD TERÉN

- NA IZOLÁCIU STAVBY SÚ POUŽITÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY - NATAVITELNÉ, POD ASFALTOVÝ PÁS SA ODPORÚČA NANIESŤ

PENETRAČNÝ NÁTER

X

DL

X

DP

X

O

PLASTOVÉ OKNO - VÝBER PODLA INVESTORA

DREVENÉ DVERE - VÝBER PODLA INVESTORA

1

2

KOMÍNOVÉ TELESO - SCHIEDEL UNI ADVANCED

POVALOVÉ SCHODY

1

1

0,000

0,000
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