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KÓTOVANÉ PODĽA ROZMEROV VÝROBKOV
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SADA Č.:

03/2025

NOVOSTAVBA RADOVÉHO DOMU - SO11

Ing. Tomáš Ďuroška

Sídlo: Šidúnky 264/28, 919 30 Jaslovské Bohunice

Ing. Tomáš Ďuroška, Ing. Klára Butašová

LEGENDA:
RIEŠENÝ OBJEKT 

HRANICA POZEMKU

SPEVNENÉ PLOCHY - BETÓNOVÁ DLAŽBA

ZELEŇ

ČÍSLO PARCELY: 3916/2, 3916/17

PLOCHA PARCELY: 688,00 m² 

POČET NADZEMNÝCH PODLAŽÍ 1
POČET PODZEMNÝCH PODLAŽÍ 0
ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTOM: 185,24 m² 26,92%
INDEX ZASTAVANOSTI: 0,27
SPEVNENÉ PLOCHY: 37,49 m² 5,45%
INDEX SPEVNENÝ PLÔCH: 0,05
UPRAVENÁ TRÁVNATÁ PLOCHA: 465,27 m² 67,63%
INDEX ZELENE: 0,68

VŠ - NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA 1200x900x1800mm (VNÚTORNÉ ROZMERY),
S VODOMERNOU ZOSTAVOU, POKLOP 600x600mm MIN. TRIEDY B125
RE - ROZVODNICA MERANIA
R - DOMOVÁ ROZVODNICA
RŠ - REVÍZNA ŠACHTA
AŠ - AKUMULAČNÁ NÁDOBA - min. 5M3
VJ - VSAKOVACIA JAMA - ŠTRKOVÝ NÁSYP
Ž - ŽUMPA, OBJEM min. 12m3
H - HYDRANT
TČ - VONKAJŠIA JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA

VEREJNÉ SIETE:

VEREJNÝ VODOVOD

VEREJNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE -PODZEMNÉ

VEREJNÝ PLYNOVOD

JESTVUJÚCE SIETE:

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - KÁBEL  ULOŽENÝ V ZEMI

NAVRHOVANÉ SIETE:

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - KÁBEL  ULOŽENÝ V ZEMI

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

VONKAJŠIA ČASŤ DOMOVÉHO VODOVODU

POTRUBIE PRE ODVOD DAŽĎOVÝCH VÔD

NAVRHOVANÝ OBJEKT NA SUSEDNEJ PARCELE

KATASTER

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU

VEDLAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

VJAZD NA PARCELU

NAVRHOVANÉ SADOVÉ ÚPRAVY

STOJISKO KO - NAVRHOVANÉ STOJISKÁ PRE KOMUNÁLNY
ODPAD - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

0,000= +0,200m od nivelety cesty
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Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  a stavenisku. Tento výkres je originál a je a stavenisku. Tento výkres je originál a je  stavenisku. Tento výkres je originál a je stavenisku. Tento výkres je originál a je  Tento výkres je originál a je Tento výkres je originál a je  výkres je originál a je výkres je originál a je  je originál a je je originál a je  originál a je originál a je  a je a je  je je chránený podla § 21,ods.d.) zákona č.383/1997 Z.z. - zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.  
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ŽB NOSNÁ KONŠTRUKCIA V PÔDORYSE

LEGENDA MATERIÁLOV
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VENCOVÝ / ZÁKLADOVÝ KOŠ

VENCOVÝ / ZÁKLADOVÝ KOŠ

TYPICKÝ DETAIL VENCOVEJ A
ZÁKLADOVEJ VÝSTUŽE V ROHOCH

POZNÁMKA
!!! VÝŠKOVÉ KÓTY NIE SÚ UVÁDZANÉ S PODKLADNÝM BETÓNOM/ ŠTRKOM HRÚBKY 100 mm !!!

- HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ MINIMÁLNE 300mm NAD TERÉN
- VŠETKY ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ ZO ŽELEZOBETÓNU TRIEDY C20/25, OCEL B500B
- NA IZOLÁCIU STAVBY SÚ POUŽITÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY - NATAVITELNÉ, POD ASFALTOVÝ PÁS SA ODPORÚČA NANIESŤ PENETRAČNÝ NÁTER
- DO ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ OSADIŤ ZEMNIACI PÁSIK FeZn 30/4 mm PRE UZEMNENIE BLESKOZVODU S VYÚSTENÍM NAD TERÉN
- PRIERAZY CEZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU ZREALIZOVAŤ PODLA ČASTI ZDRAVOTECHNIKA
- PRED VÝSTAVBOU OBJEKTU VYKONAŤ INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM A NÁSLEDNE PRIZVAŤ STATIKA PRE ZOSÚLADENIE SKUTOČNOSTI S PROJEKTOVOU

DOKUMENTÁCIOU - PRÍPADNÁ ÚPRAVA PROJEKTU (ZMENA ROZMEROV ZÁKLADOV, VYSTUŽENIA, ZMENA ZÁKLADOVEJ DOSKY..) V PRÍPADE, ŽE NEBUDE TOTO VYKONANÉ,
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT A STATIK PROJEKTU NERUČÍ ZA VADY SPÔSOBENÉ CHYBNÝMI ZÁKLADMI!

- PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE TREBA POSÚDIŤ JEJ KVALITU, UROBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ SPÔSOB 
ZAKLADANIA A POUŽITIA IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV

- POUŽITIE PODSYPU POD ZÁKLADOVÉ PÁSY SA ODPORÚČA V PRÍPADE NESÚDRŽNÝCH ZEMÍN, ZEMÍN S NÍZKOU PEVNOSŤOU A ROZMÁČANÉHO PODLOŽIA
- PRE VIAC INFORMÁCIÍ O ZÁKLADOCH POZRI STATICKÝ POSUDOK!

ZÁKLADY
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE
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Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  a stavenisku. Tento výkres je originál a je a stavenisku. Tento výkres je originál a je  stavenisku. Tento výkres je originál a je stavenisku. Tento výkres je originál a je  Tento výkres je originál a je Tento výkres je originál a je  výkres je originál a je výkres je originál a je  je originál a je je originál a je  originál a je originál a je  a je a je  je je chránený podla § 21,ods.d.) zákona č.383/1997 Z.z. - zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.  
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č.m. NÁZOV MIESTNOSTI
PLOCHA

PODLAHY
[m²]

PODLAHA POVRCHOVÁ ÚPRAVA
POZNÁMKA

OZN. DRUH PODLAHY STENY STROP

1.01 ZÁDVERIE 3,77 P1 KERAMICKÁ DLAŽBA

OMIETKA +
MALBA SDK + MALBA

1.02 CHODBA 5,17 P2 LAMINÁTOVÁ PODLAHA
1.03 IZBA 14,36 P2 LAMINÁTOVÁ PODLAHA
1.04 IZBA 14,55 P2 LAMINÁTOVÁ PODLAHA
1.05 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 3,89 P3 KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA
1.06 KÚPEĽŇA 6,60 P1 KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA
1.07 SKLAD 3,60 P3 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08 KÚPEĽŇA 3,91 P1 KERAMICKÁ DLAŽBA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA
1.09 ŠATNÍK 4,00 P2 LAMINÁTOVÁ PODLAHA
1.10 SPÁLŇA 14,42 P2 LAMINÁTOVÁ PODLAHA

1.11 KUCHYŇA + JEDÁLEŇ +
OBÝVACIA IZBA

39,76 P2 LAMINÁTOVÁ PODLAHA VÝŠKA OBKLADU PODĽA INVESTORA

1.12 PRÍSTREŠOK 12,95 T2 BETÓNOVÁ DLAŽBA
1.13 PRÍSTREŠOK 24,47 T1 BETÓNOVÁ DLAŽBA

OBYTNÁ PODLAHOVÁ PLOCHA [m²] 83.09

UŽITKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA [m²] 114,03

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA [m²] 151,45

LEGENDA MIESTNOSTÍ

3 x HELUZ 23,8a -125 3 x HELUZ 23,8a -125 3 x HELUZ 23,8a -1253 x HELUZ 23,8a -100
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50

TVÁRNICE HELUZ UNI 30, 247x300x238mm,
NA MUROVACIU MALTU ALT. MUROVACIU PENU

LEGENDA MATERIÁLOV

TVÁRNICE HELUZ 14, 497x140x238mm,
NA MUROVACIU MALTU ALT. MUROVACIU PENU

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS POLYSTYRÉNU, URČENÁ PRE
OBVODOVÉ STENY - KONTAKTNÉ ZATEPLENIE

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, URČENÁ PRE
OBVODOVÉ STENY - KONTAKTNÉ ZATEPLENIE

TVÁRNICE YTONG KLASIK 100, 599x100x249mm,
NA MUROVACIU MALTU ALT. MUROVACIU PENU

POZNÁMKA
- KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ V ZÁKLADNÝCH ROZMEROCH BEZ OMIETKY
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE, STAVEBNÉ  ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- PRI VÝSTAVBE SA RIADIŤ ŠTANDARDNÝMI DETAILAMI VÝROBCU A DODÁVATELA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ
- VŠETKY NEJASTNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DODÁVATEL STAVEBNÝCH PRÁC JE PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE POVINNÝ OBOZNÁMIŤ SA S CELOU PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU
- VŠETKY ROZMERY SÚ UDÁVANÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK. VŠETKY ROZMERY TREBA SKONTROLOVAŤ A POROVNAŤ SO

SKUTOČNOSŤOU. V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK ZMIEN ALEBO ROZDIELOV MEDZI PROJEKTOM A SKUTOČNÝM STAVOM JE DODÁVATEL POVINNÝ
INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- V PRÍPADOCH NEPOPÍSANÝCH PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU SÚ SMERODAJNÉ: STAVEBNÝ ZÁKON, STAVEBNÉ NORMY,
TECHNOLOGICKÉ PREDPISY, INŠTRUKCIE VÝROBCOV A DODÁVATELOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV, TECHNICKÉ PREDPISY
INŠTITÚCIÍ KONTROLUJÚCICH KVALITU MATERIÁLOV A VYKONANÝCH PRÁC

- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ
- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU S PRESAHOM MIN. 250 mm
- OSTENIA A NADPRAŽIA OTVOROV PREKRYŤ TI Z FENOLOVÝCH DOSIEK hr. 30mm
- PRE TEPELNÚ IZOLÁCIU V MIESTE OKIEN S VONKAJŠÍMI ŽALUZIAMI POUŽIŤ FENOLOVÉ DOSKY S HRÚBKOU MIN. 70mm, ODPORÚČA SA 80mm
- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠLAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROTESNÚ A PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU
- PRI ZHOTOVENÍ HRUBEJ STAVBY VYNECHAŤ OTVORY PRE ROZVODY ZTI A UK
- V MIESTNOSTIACH 1.05, 1.06 A 1.08 V SKLADBE PODLAHY POUŽIŤ HYDROIZOLAČNÚ STIERKU
- PREDSTENOVÝ SYSTÉM GEBERIT BUDE OBMUROVANÝ Z TVÁRNIC hr.50mm
- SPEVNENÉ PLOCHY, KTORÉ SÚ V KONTAKTE S OBVODOVÝMI KONŠTRUKCIAMI OBJEKTU, SPÁDOVAŤ SMEROM OD OBJEKTU
- TEPELNÚ IZOLÁCIU NA FASÁDE (SOKEL), VIESŤ ČO NAJHLBŠIE POD ÚROVEŇ TERÉNU. ČASŤ POD TERÉNOM PREKRYŤ PROFILOVANOU

FÓLIOU A GEOTEXTÍLIOU. SPÄTNÝ ZÁSYP Z TRIEDENÉHO ŠTRKU PO ÚROVEŇ TERÉNU. ZHUTNIŤ NA Id=0,8
- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH, max. 150mm
- HRANY JEDNOTLIVÝCH OMIETOK PREVIESŤ S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRÍP. PLASTOVÝCH OMIETACÍCH ROHOVÝCH LÍŠT
- PRI ZMENE MATERIÁLU PODLAHY OSADIŤ DILATAČNÚ ALEBO UKONČOVACIU LIŠTU
- DILATÁCIE JEDNOTLIVÝCH BETÓNOVÝCH MAZANÍN A POTEROV PREVIESŤ PODLA PRÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
- STYČNÉ ŠKÁRY PODLAHOVEJ KRYTINY PREVIESŤ ROVNOBEŽNE S DILATÁCIOU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- SADROKART. PODHLADY PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKAM INVESTORA, V MIESTNOSTI SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY
- HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ MINIMÁLNE 300mm NAD TERÉN
- NA IZOLÁCIU STAVBY SÚ POUŽITÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY - NATAVITELNÉ, POD ASFALTOVÝ PÁS SA ODPORÚČA NANIESŤ

PENETRAČNÝ NÁTER
- PODROBNÝ NÁVRH VÄZNÍKOV ZABEZPEČÍ VÝROBCA/DODÁVATEĽ

HELUZ 23,8 - NOSNÝ PREKLAD HELUZ
HELUZ 14,5 - NENOSNÝ PREKLAD HELUZ
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P1

KERAMICKÁ DLAŽBA              hr.10mm
LEPIACI TMEL                    hr.5mm
ANHYDRITOVÝ POTER (S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM)  hr.55mm
Pe SEPARAČNÁ FÓLIA
EPS TEPELNÁ IZOLÁCIA, URČENÁ PRE PODLAHY hr.130mm
SEPARAČNÁ VRSTVA
HYDROIZOLÁCIA - 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, NATAVITELNÝ
PENETRAČNÝ NÁTER
PODKLADNÝ BETÓN S VLOŽENOU OCELOVOU
VÝSTUŽNOU SIEŤOU "KARI", 8/150/150              hr.150mm
ŠTRKOVÉ LOŽKO, DRENÁŽNY ŠTRK FRAKCIE 0-32/16-32mm  hr.200mm
RASTLÝ TERÉN

PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA (S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM)

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

LAMINÁTOVÉ PARKETY             hr.8mm
PRUŽNÁ PODLOŽKA POD PARKETY                   hr.3mm
ANHYDRITOVÝ POTER (S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM)  hr.59mm
Pe SEPARAČNÁ FÓLIA
EPS TEPELNÁ IZOLÁCIA, URČENÁ PRE PODLAHY hr.130mm
SEPARAČNÁ VRSTVA
HYDROIZOLÁCIA - 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, NATAVITELNÝ
PENETRAČNÝ NÁTER
PODKLADNÝ BETÓN S VLOŽENOU OCELOVOU
VÝSTUŽNOU SIEŤOU "KARI", 8/150/150              hr.150mm
ŠTRKOVÉ LOŽKO, DRENÁŽNY ŠTRK FRAKCIE 0-32/16-32mm  hr.200mm
RASTLÝ TERÉN

PODLAHA - LAMINÁTOVÉ PARKETY (S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM)P2

T1 PODLAHA - SPEVNENÉ PLOCHY (POJAZDNÉ)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm
DRVENÉ KAMENIVO fr. 4-8mm                  hr.40mm
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA hr.100mm
DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-32mm hr.100mm
DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-63mm hr.100mm
GEOTEXTÍLIA
RASTLÝ TERÉN

T2 PODLAHA - SPEVNENÉ PLOCHY (POCHÔDZNE)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm
DRVENÉ KAMENIVO fr. 4-8mm                  hr.40mm
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA hr.50mm
DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-32mm hr.100mm
DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-63mm hr.100mm
GEOTEXTÍLIA
RASTLÝ TERÉN

S3 SKLADBA STRECHY
HYDROIZOLÁCIA - mPVC FOLIA (napr. FATRAFOL 810) MECHANICKY KOTVENÁ
VODIVÁ DETEKČNÁ A SEPARAČNÁ VRSTVA CONTROFOIL
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS SPÁDOVÁ (min. 1%) hr.70-140mm
PLNOPLOŠNÝ ZÁKLOP ZO SMREKOVÝCH DOSIEK/ ALT. Z OSB DOSIEK hr.25mm
DREVENÉ TRÁMY hr.200mm
PLNOPLOŠNÝ ZÁKLOP ZO SMREKOVÝCH DOSIEK/ ALT. Z OSB DOSIEK hr.25mm
XPS hr.20mm
LEPIACA MALTA + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA hr.5mm
SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ OMIETKA+ PENETRAČNÝ NÁTER hr.2mm

ST1

SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ OMIETKA+ PENETRAČNÝ NÁTER hr.2mm
LEPIACA MALTA + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA hr.5mm
TEPELNÁ IZOLÁCA hr.150-200mm
LEPIACA MALTA hr.5mm
OBVODOVÉ MURIVO hr.300mm
VNÚTORNÁ  OMIETKA hr.10mm

SKLADBA OBVODOVEJ STENY - OMIETKA

LEGENDA MATERIÁLOV

ŽELEZOBETÓN C20/25, OCEL B500B - ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
ŽELEZOBETÓN C25/30, OCEL B500B - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

DEBNIACE TVAROVKY VYPLNENÉ BETÓNOM + VÝSTUŽ

PROSTÝ BETÓN C16/20

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY,
URČENÁ PRE STROPY

DREVO C24

EPS SOKLOVÁ DOSKA

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS , URČENÁ PRE PODLAHY

RASTLÝ TERÉN

TRIEDENÝ ŠTRK FRAKCIE 0-32/16-32mm

ZHUTNENÝ NÁSYP ld=0,85MPa

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS SPÁDOVÁ, URČENÁ PRE
VYTVORENIE SPÁDU PLOCHEJ STRECHY

TVÁRNICE HELUZ UNI 30, 247x300x238mm,
NA MUROVACIU MALTU ALT. MUROVACIU PENU

TVÁRNICE HELUZ 14, 497x140x238mm,
NA MUROVACIU MALTU ALT. MUROVACIU PENU

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS POLYSTYRÉNU, URČENÁ PRE
OBVODOVÉ STENY - KONTAKTNÉ ZATEPLENIE

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, URČENÁ PRE
OBVODOVÉ STENY - KONTAKTNÉ ZATEPLENIE

POZNÁMKA

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY (MEDZI VÄZNÍKMI) hr. 200 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY  hr. 150 mm
PAROTESNÁ FÓLIA (PAROZÁBRANA)
DVOJÚROVŇOVÝ NOSNÝ ROŠT + SADROKARTÓNOVÁ DOSKA
INTERIÉROVÁ MAĽBA
       

S2 STROP

S1

BETÓNOVÁ KRYTINA TERRAN
DREVENÉ LATOVANIE                   40x50mm
DREVENÉ KONTRALATY 40x50mm
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PAROPRIEPUSTNÁ
VÄZNÍK 

SKLADBA STRECHY

S3

- KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ V ZÁKLADNÝCH ROZMEROCH BEZ OMIETKY
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE, STAVEBNÉ  ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- PRI VÝSTAVBE SA RIADIŤ ŠTANDARDNÝMI DETAILAMI VÝROBCU A DODÁVATELA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ
- VŠETKY NEJASTNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DODÁVATEL STAVEBNÝCH PRÁC JE PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE POVINNÝ OBOZNÁMIŤ SA S CELOU PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU
- VŠETKY ROZMERY SÚ UDÁVANÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK. VŠETKY ROZMERY TREBA SKONTROLOVAŤ A POROVNAŤ SO

SKUTOČNOSŤOU. V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK ZMIEN ALEBO ROZDIELOV MEDZI PROJEKTOM A SKUTOČNÝM STAVOM JE DODÁVATEL POVINNÝ
INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- V PRÍPADOCH NEPOPÍSANÝCH PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU SÚ SMERODAJNÉ: STAVEBNÝ ZÁKON, STAVEBNÉ NORMY,
TECHNOLOGICKÉ PREDPISY, INŠTRUKCIE VÝROBCOV A DODÁVATELOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV, TECHNICKÉ PREDPISY
INŠTITÚCIÍ KONTROLUJÚCICH KVALITU MATERIÁLOV A VYKONANÝCH PRÁC

- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ
- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU S PRESAHOM MIN. 250 mm
- OSTENIA A NADPRAŽIA OTVOROV PREKRYŤ TI Z FENOLOVÝCH DOSIEK hr. 30mm
- PRE TEPELNÚ IZOLÁCIU V MIESTE OKIEN S VONKAJŠÍMI ŽALUZIAMI POUŽIŤ FENOLOVÉ DOSKY S HRÚBKOU MIN. 70mm, ODPORÚČA SA 80mm
- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠLAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROTESNÚ A PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU
- PRI ZHOTOVENÍ HRUBEJ STAVBY VYNECHAŤ OTVORY PRE ROZVODY ZTI A UK
- V MIESTNOSTIACH 1.05, 1.06 A 1.08 V SKLADBE PODLAHY POUŽIŤ HYDROIZOLAČNÚ STIERKU
- PREDSTENOVÝ SYSTÉM GEBERIT BUDE OBMUROVANÝ Z TVÁRNIC hr.50mm
- SPEVNENÉ PLOCHY, KTORÉ SÚ V KONTAKTE S OBVODOVÝMI KONŠTRUKCIAMI OBJEKTU, SPÁDOVAŤ SMEROM OD OBJEKTU
- TEPELNÚ IZOLÁCIU NA FASÁDE (SOKEL), VIESŤ ČO NAJHLBŠIE POD ÚROVEŇ TERÉNU. ČASŤ POD TERÉNOM PREKRYŤ PROFILOVANOU

FÓLIOU A GEOTEXTÍLIOU. SPÄTNÝ ZÁSYP Z TRIEDENÉHO ŠTRKU PO ÚROVEŇ TERÉNU. ZHUTNIŤ NA Id=0,8
- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH, max. 150mm
- HRANY JEDNOTLIVÝCH OMIETOK PREVIESŤ S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRÍP. PLASTOVÝCH OMIETACÍCH ROHOVÝCH LÍŠT
- PRI ZMENE MATERIÁLU PODLAHY OSADIŤ DILATAČNÚ ALEBO UKONČOVACIU LIŠTU
- DILATÁCIE JEDNOTLIVÝCH BETÓNOVÝCH MAZANÍN A POTEROV PREVIESŤ PODLA PRÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
- STYČNÉ ŠKÁRY PODLAHOVEJ KRYTINY PREVIESŤ ROVNOBEŽNE S DILATÁCIOU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- SADROKART. PODHLADY PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKAM INVESTORA, V MIESTNOSTI SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY
- HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ MINIMÁLNE 300mm NAD TERÉN
- NA IZOLÁCIU STAVBY SÚ POUŽITÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY - NATAVITELNÉ, POD ASFALTOVÝ PÁS SA ODPORÚČA NANIESŤ

PENETRAČNÝ NÁTER
- PODROBNÝ NÁVRH VÄZNÍKOV ZABEZPEČÍ VÝROBCA/DODÁVATEĽ

P3

KERAMICKÁ DLAŽBA              hr.10mm
LEPIACI TMEL                    hr.5mm
ANHYDRITOVÝ POTER hr.55mm
Pe SEPARAČNÁ FÓLIA
EPS TEPELNÁ IZOLÁCIA, URČENÁ PRE PODLAHY hr.130mm
SEPARAČNÁ VRSTVA
HYDROIZOLÁCIA - 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, NATAVITELNÝ
PENETRAČNÝ NÁTER
PODKLADNÝ BETÓN S VLOŽENOU OCELOVOU
VÝSTUŽNOU SIEŤOU "KARI", 8/150/150              hr.150mm
ŠTRKOVÉ LOŽKO, DRENÁŽNY ŠTRK FRAKCIE 0-32/16-32mm  hr.200mm
RASTLÝ TERÉN

PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA
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KLAMPIARSKE PRVKY - OPLECHOVANIE ATIKY, HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ NA
OPLECHOVANIE, POZINKOVANÝ PLECH S ANTRACITOVOU FAREBNOU ÚPRAVOU

DAŽĎOVÝ ZVOD - NA FASÁDE

3 KOMÍNOVÉ TELESO - SCHIEDEL UNI ADVANCED
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KLAMPIARSKE VÝROBKY - DAŽĎOVÝ ŽĽAB, ZVOD, POZINKOVANÝ PLECH S
ANTRACITOVOU FAREBNOU ÚPRAVOU

5 STREŠNÁ KRYTINA TERRAN, VÝBER PODĽA INVESTORA

PÔDORYS STRECHY
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

5

2xA4 1:75

HLAVNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Ďuroška
ZODP. PROJEKTANT
VYPRACOVAL
STAVBA / OBJEKT 

INVESTOR

MIESTO VÝSTAVBY

PROFESIA: STUPEŇ PROJEKTU:

DÁTUM: FORMÁT: MIERKA:

OBSAH

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

IBV Boleráz s.r.o., Kapitulská 20A, Trnava 917 01, SR

k.ú. Boleráz, p.č. 3916/2, 3916/17

www.buildme.sk tel.: +421948229572

KÓTOVANÉ PODĽA ROZMEROV VÝROBKOV

ČÍSLO VÝKRESU:

SADA Č.:

03/2025

NOVOSTAVBA RADOVÉHO DOMU - SO11

Ing. Tomáš Ďuroška

Sídlo: Šidúnky 264/28, 919 30 Jaslovské Bohunice

Ing. Tomáš Ďuroška, Ing. Klára Butašová

4

4

4

5

5

5
5

+3,485

+3,485

+3,485

20
00

71
00

10
50

0

35
50

35
50

42
50

42
50

44
50

36
0

36
90

7200 12900

100 250 6850 250 12650

20
00

85
00

10
50

0

14
00

71
00

34
00

7200 12900

20100

7200 3060 360 9480

19
45

14
55

AutoCAD SHX Text
Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je a života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je života pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je pracovníkov na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je na stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je stavbe a stavenisku. Tento výkres je originál a je  a stavenisku. Tento výkres je originál a je a stavenisku. Tento výkres je originál a je  stavenisku. Tento výkres je originál a je stavenisku. Tento výkres je originál a je  Tento výkres je originál a je Tento výkres je originál a je  výkres je originál a je výkres je originál a je  je originál a je je originál a je  originál a je originál a je  a je a je  je je chránený podla § 21,ods.d.) zákona č.383/1997 Z.z. - zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.  

AutoCAD SHX Text
0,000= cca +0,200 m od nivelety cesty

AutoCAD SHX Text
0,000= +180,000 m.n.m.



POHĽADY

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

6

2xA4 1:100

HLAVNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Ďuroška
ZODP. PROJEKTANT
VYPRACOVAL
STAVBA / OBJEKT 

INVESTOR

MIESTO VÝSTAVBY

PROFESIA: STUPEŇ PROJEKTU:

DÁTUM: FORMÁT: MIERKA:

OBSAH

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

IBV Boleráz s.r.o., Kapitulská 20A, Trnava 917 01, SR

k.ú. Boleráz, p.č. 3916/2, 3916/17

www.buildme.sk tel.: +421948229572

KÓTOVANÉ PODĽA ROZMEROV VÝROBKOV

ČÍSLO VÝKRESU:

SADA Č.:

03/2025

NOVOSTAVBA RADOVÉHO DOMU - SO11

Ing. Tomáš Ďuroška

Sídlo: Šidúnky 264/28, 919 30 Jaslovské Bohunice

Ing. Tomáš Ďuroška, Ing. Klára Butašová

POHLAD ZÁPADNÝPOHLAD SEVERNÝ

POHLAD JUŽNÝ POHLAD VÝCHODNÝ

+0,900

+3,200

+2,600

+2,300

-0,200

+3,485

+5,650
+6,055

+6,800 +6,800

+5,650
+6,055

-0,200

+3,485

+2,600

+3,485

+2,500

-0,200

+3,200

+2,600

-0,200

+2,300

-0,200

+3,485

+6,055

+6,800

+2,300

-0,200

+3,485

+6,055

+6,800

-0,200

+5,650

+1,550

+3,485

POZNÁMKA
1

2

3

4
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - FARBA ANTRACITOVÁ

KLAMPIARSKE VÝROBKY - POZINKOVANÝ PLECH S ANTRACITOVOU FAREBNOU ÚPRAVOU5
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